—El mas completo y potente protector de motores.

—Supervisa el funcionamiento de su planta motriz en una
amplia gama de parametros.

— Evita los excesos y desbordes en el manejo que comprometen
la vida util de su motor.

Fabrica y distribuye k NIVEL ELECTRONICA S.R.L.

Una empresa con mas de veiticinco anos de experiencia en equipos electronicos para automotores.

TEODORO PLAZA 3811 - Ciudadela - (1702) Bs. As.
4657-1443/ 0647 digitax@ciudad.com.ar
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Parametros directo's supervisados

~ RPM maxima.

= RPM minima.

- Temperatura maxima de block.

- Temperatura minima de block.

- Temperatura maxima del radiador o de la caja de velocidades.
= Temperatura minima del radiador o de la caja de velocidades.
- Voltaje maximo (sobrecarga de bateria).

= Voltaje minimo (descarga de bateria).
- Velocidad maxima (excesos de velocidad).

== Presion de aceite baja*.

*Supervisado del sensor original del vehiculo

Indicaciones de funcionamiento

Todo bien - : Tecla verde encendido permanente
Presion de aceite baja Alarma con corte

Bateria baja Alarma sin corte

Bateria alta SR IS Alarma sin corte

Temperatura baja Alarma sin corte

Temperatura alta - Alarma con corte
RPM baja : Alarma con corte
RPM alta : Alarma con corte

Velocidad alta Alarma con corte

- Ademas cada una de las indicaciones audibles tienen distintos sonidos.
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- El equipo ﬁene un auto checkeo de sus propio sensores, alertando con a
la anomalfa de alguno de ellos. - ‘ :

Indicacion de fallas

- Si el protector se activa por una o varias causas ya enunciadas, luego de 15 segun-
dos (este tiempo es programable), se detendra el motor.

- El chofer puede, antes de 15 segundos, presionar el boton de reset, y asi extender
el tiempo para que el vehiculo alcance a estacionar.

DIGI PROT €»

PROTECTOR DE MOTORES
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La tecnologia aplicada a 11 FROT, es el resultado de varios anos de estudios y
ensayos volcados al desarrollo de un Protector para motores que asegure una
efectiva vida util de los mismos.

La cantidad de parametros supervisados son los mas amplios del mercado. Son
controlados electronicamente, con microprocesador de tltima generacion. Los
parametros criticos tales como Temperatura, Presion y Voltaje son monitoreados
aplicando a la vez acciones correctivas, como detencion del motor ante cualquier
exceso o defecto de los valores normales previamente programados. De igual
modo a los anteriores, supervisa los excesos de RPM y Velocidad (Unico equipo
gue supervisa estos controles).

Los sensores del DIGI PROT no requieren el perforado de la tapa de cilindros, ni de
ningun otro elemento original del vehiculo, que comprometa tanto su funciona-
miento, como su garantia original.

Garantia

El Protector de motores DIGI PROT posee garantia de un ano, a partir de la facha
de compra, por despefectos en su fabricacion o fallas de sus componentes, excep-
tuando todo deterioro o rotura provocados por el uso indebido, mal trato, vio-
lacion del precinto de seguridad, sometimiento a tensiones superiores a las espe-

cificadas por NIVEL ELECTRONICA S.R.L., accidentes, fendmenos atmosféricos o
catastrofes y cualquier otro evento que no se corresponda con el usoy la inta-
laciéon adecuados.

T cuenta con el respaldo y garantia de su fabricante, para cuya atencion
debera d|r|g|rse a su istalador responsable, munido de la correspondiente factura
de compra. Solicitele al mismo que asiente su sello al pie de este talon.
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